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محسن منصور

ارأنترنت الأشياء و نظم المساعدة على أخذ القر

اللإستشعارالدور المحوري للمجسات و أجهزة 

المركز الجهوي للبحوث في البستنة و الفلاحة البيولوجية



يلعب استخدام المجسات وأجهزة الاستشعار 

تحسين دورًا حاسمًا في تحقيق الفلاحة الذكية و
الإنتاجية والكفاءة



Low technology greenhouses

Serres basse technologie

Medium technology greenhouses

Serres de moyenne technologie

High technology greenhouses

Serres de haute technologie

بيوت ذات تقنية عالية

بيوت ذات تقنية متوسطة

بيوت ذات تقنية ضعيفة

التقنية الزراعية المستعملة نوعيةبإختلافتختلف الحاجيات 



المكافحة المندمجة التسميد الري

الجدوى المناخ
الإقتصادية

المجسات وأجهزة الاستشعارستخدامأهمية إ

ل توفر المجسات وأجهزة الاستشعار بيانات دقيقة حو 

ز البيئة الزراعية، مثل درجة الحرارة والرطوبة وتركي

...التربةو الأملاح و نسبة الرطوبة بالمغذيات 

نيرة تمكن هذه البيانات الفلاحين من اتخاذ قرارات مست
زيادة بشأن الري والتسميد ومكافحة الآفات، مما يؤدي إلى

الإنتاجية وتقليل استخدام الموارد الطبيعية

البيانات التي توفرها المجسات وأجهزة الاستشعارةومع ذلك، هناك تحديات ومشاكل قد تؤثر على دق

المساعدة في اتخاذ القرار الصائب



إستعمالالإشكاليات المطروحة عند 
المجسات و أجهزة الاستشعار

ات البيانات التي تقدمها هذه المجس-
ر الخطأ تتأثر بمصادوأجهزة الاستشعار قد 

المجسات باختلاف أنواع، وتختلف المحتملة
في المزرعةوأماكن وضعها 

المجسات صيانةيمكن أن يؤدي عدم -
ها والاستشعار بانتظام إلى تدهور دقت

.وموثوقيتها
مثل ة تتأثر البيانات بتأثيرات خارجيقد -

بيئيالتداخل الكهرومغناطيسي والتشويش ال

قة توفر هذه التقنيات بيانات دقي
الإنتاج تحسين، مما يساعد في للفلاحين

وتقليل التكاليف



اختلاف أنواع المجسات

هزة تختلف البيانات التي تقدمها المجسات وأج

ي الاستشعار باختلاف أنواعها وأماكن وضعها ف

المزرعة، مما يتطلب مراعاة تلك الاختلافات 
وتحسين توجيهها
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الحرارة

Tint(MO)

Tint(OPI)

Temp_int (USBsup)

المستعملةالإستشعارأجهزة بإختلافتختلف المعطيات 
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درجات الحرارة 

Temp_int (USBinf) Temp_int (USBsup)

مكان وجود المجس بإختلافتختلف المعطيات 
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درجات الحرارة المسجلة بمختلف أقسام  البيت المحمي  
(  شهر أكتوبر)
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الرطوبة المسجلة بمختلف أقسام البيت المحمي 
( شهر أكتوبر)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

كلما زادت المساحة كلما زاد عدد المجسات المطلوبة
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المعطيات   وحساسية  المجسات لبعض العوامل المقاسة  كالملوحةإختلاف
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y = 0.9669x
R² = 0.9979
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يمكن استخدام تقنيات التصحيح والمعايرة للتعامل مع الانحرافات في البيانات، وضمان حصولنا على قراءات 
صحيحة ودقيقة

يرةاستخدام تقنيات التصحيح والمعااللجوء إلى  

لقياس الاشعاع الشمسيإستعملالهادراسة العلاقة بين صنفين من المجسات التي وقع 

y = 0.1168x + 12.774
R² = 0.8737
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لقياس درجات إستعملالهادراسة العلاقة بين صنفين من المجسات التي وقع 

الحرارة



بياناتكيفية التعامل مع التحديات وتحسين جودة ال

وقة يجب اختيار المجسات وأجهزة الاستشعار ذات الجودة العالية والموث

.والتي تتناسب مع احتياجات المزرعة

دقتها يجب مراقبة وصيانة المجسات والاستشعار بشكل دوري لضمان•

.وسلامتها

رافات في يمكن استخدام تقنيات التصحيح والمعايرة للتعامل مع الانح•

البيانات

خدام ينبغي تقديم التدريب والتوعية للفلاحين حول كيفية است•

.المجسات والاستشعار بشكل صحيح

y = 0.1168x + 12.774
R² = 0.8737
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